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一、工程概况

本项目为大丰区 2022年度第二批幸福家园后扶项目亮化工程初步设计，在道路一侧安

装 LED太阳能路灯。

二、执行的标准、规范

《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）。

《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)。

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)。

《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)。

《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002,J218-2002）。

《检查井盖》（GB/T23858-2009）。

《锂电池供电的 LED太阳能路灯技术规范》。

《太阳能 LED灯具通用技术条件》DB37/T 1181-2009。

《太阳能光伏照明灯具技术要求》DB35/T 852-2008。

三、主材技术要求

3.1 灯杆基础

· 灯杆基础采用现浇的钢筋混凝土基础，基础上设有与灯杆连接配套的法兰盘，基础

尺寸详见图纸。

· 路灯基础中心距混合车道边缘约 0.5～0.7m处，具体根据现场实际情况确认。

· 路灯位置需结合村部领导意见进行确认，间距可根据道路实际长度平均分配。

· 路灯安装时，灯位要尽量避开路口、人行横道、桥涵等位置。施工过程中如遇障碍

物影响，可适当考虑移动，但以移动位置与原定位置误差不超过 2m为宜。

· 路灯应避让高空供电线路,并请供电部门根据现场情况确认安全距离。

根据国务院发布的《电力设施保护条例》架空线路保护区：导线边线向外侧水平延伸

并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10千伏：5米；35-110千伏：10米；154-330千伏：15米；500千伏：20米；垂直高度

大于 3m。

3.2 灯杆

· 灯杆采用材质其技术参数、性能指标不低于 Q235—A。

· 灯杆的全长直线误差不超过 1‰。

· 灯杆材质及质量符合相关标准要求。

· 灯杆焊接，按《建筑钢结构焊接技术规程》执行， 焊接质量应符合 GB/T12469的要

求，灯杆上的焊缝必须满焊，不得有“露铁”存在，不得有影响强度的虚焊、裂纹、砂眼、

气孔、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑，并且无褶皱等缺陷，焊后应打磨平整。

· 灯杆底座带有法兰盘，通过地脚螺栓安装在基础上。

· 灯杆均应采用先热浸镀锌后喷塑工艺进行防腐处理，锌层应均匀，表面色泽一致，

厚度≥65um ，要求 48h 盐雾试验合格或硫酸铜腐蚀试验合格（灯杆法兰底面镀锌不喷塑）。

· 灯杆需进行表面喷塑处理，处理后要求表面色泽一致，无脱落现象，喷塑厚度≥

100um，表面喷塑保持期≥10年。

· 所有紧固件、装配附件都必须为 304不锈钢件。

· 灯杆与灯架连接处必须设有不锈钢尖头固定螺栓，以防止灯架转动。

· 必须有防止挑臂转动的措施及防止灯具防坠落钢丝绳。

· 路灯标牌样式需建设单位确认。
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3.3 LED灯具

· LED采用一线品牌原厂芯片(飞利浦流明、欧司朗、CREE、普瑞、惠普、日亚、东芝)。

色温 3000K±100K（暖白光），整灯光效≥130lm/W。透镜为整体面罩与铝型材散热器之间

采用不锈钢螺钉固定。

· 灯具采用型材模组，模块、电子连接器防护等级不低于 IP67，每个模组具有独立的

散热、防水和配光。

· 灯体采用优质铝压铸电器上、下盖，抗压强度大、硬度高、品质坚固抗摔，不变色

抗腐蚀、防开裂、抗氧化；灯体必须耐腐蚀、耐盐雾；

· 发光体防护等级 IP68，表面散热效果好，能不断散发热量，保护 LED芯片寿命，寿

命长达 25000小时以上；

3.4 太阳能电池板

· 采用高效单晶体硅太阳能电池片，光电转换效率 18.5%以上。

· 阳极氧化或表面喷塑的铝边框，支撑架使用钢件热镀锌处理，机械强度高，具有抗

风、防雹、防腐等性能，输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，具有良好的防水、

防潮、防盐雾灯功能，使用寿命：25年。

· 质保期 10年，10年功率衰减其总功率的 10%。

· 太阳能电池板需通过 CQC认证，防水接线盒，有反接保护，连接使用易操作的专用

公母插头，使用安全、方便、可靠。

· 供应商必须提供组件的 EL图像、VI曲线供业主确认，并随机抽取样品送至国家级监

测机构检测，如有不符作退货处理。

3.5 锂电池组

采用三元锂蓄电池组，内置电源保护电路板：

· 锂电池系统电压 12V，工作温度-15～60℃，使用寿命 5年以上，防护等级 IP66。

· 内含智能一体化控制，具备过充、过放、过流及温度保护功能。

· 寿命：循环次数 800次以上，在-10℃～40℃环境下免维护连续工作 3年后蓄电池容

量衰减不超过 30%。

· 三时段时间调光，保证连续 3个阴雨天以上，壁挂式安装，标准防水接插件，安装

方便。

· 锂电池内部有阻燃设计，散热性能好，安装方便，电池箱需具有防盗、保温、密封、

防水、防腐蚀等功能。

3.6 太阳能 LED路灯控制器(带升压恒流输出功能):

· 具有真正的 MPPT功能,适合不同串联数目的单晶硅、多晶硅或非晶硅电池板,能显著

提高太阳能电池板的能量利用率。

· 支持 12V和 24V锂电池使用。

· 多波峰 MPTT技术，适用于光伏电池部分阴影遮挡或者部分损坏的情况，追踪效率大

于 99%。

· 内置升压 LED恒流驱动，直接驱动 LED模组。

· 三时段调光设计(全夜亮灯)，亮灯后 2小时内满负荷工作，2～6小时 40%负荷工作，

6小时后 25%负荷工作。

· 可通过红外遥控设置参数，读取参数和控制器运行的历史数据。

· IP68防水等级。

· 具有光伏超压、充电限功率、负载短路/开路、防反充、反接、超温、TVS防雷等保
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护。

4 路灯基础

· 基坑尺寸须和设计图相符，基坑不得上大下小，路灯基础浇筑采用 C25水泥商品混

凝土，浇筑时必须整体浇筑（不得分层浇筑），浇筑时基坑不得放置砖块、石头等杂物，

基础法兰必须水平、方正、光滑，螺杆应均匀分布在法兰上，线管应置于法兰中央，法兰

上护管不得堵塞或弯瘪。

5 其他

1、设计未尽事项严格按“《CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规程》、

《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》、《江苏省优质示范(路灯)工程》、《市政金杯示

范(路灯)工程》、《城市照明设计与施工 16D702-6/16MR606》”标准组织施工。

2、遇到问题时，请及时与建设单位及本院设计人员联系。
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