


-11.05

fao:120(kPa)

Es:5.7(MPa)

③

预制桩设计参数土层强度及变形参数

(m)

①

岩土名称 厚  度

(m)

层底标高
号

层

工 程 地 质 技 术 参 数

(侧阻力极限值)

q  :35(kPa)
sik

④

素填土

②

0.65～0.55

2.95

fao:145(kPa)

Es:6.2(MPa)
q  :40(kPa)
sik

-1.55～-1.65

0.00～1.00

2.30～2.50

2.20

9.50
fao:175(kPa)

Es:7.2(MPa)
sik
q  :48(kPa)
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一、工程地质条件

说明：

本次勘探揭露，拟建场地勘探深度范围内地层主要为滨海相沉积所形成；

根据土层的工程性质差异，分为4个主要工程地质层，其分述如下：

第①素填土:杂色,湿,结构松密不均,土质不均匀,仅分布在两岸圩堤上；

第②层粉土:黄灰色,很湿,稍密状,土质欠均匀,场地普遍分布；

第③层粉土:浅灰～灰色,湿,稍～中密状,土质欠均匀,场地普遍分布；

第④层粉土夹粉砂:灰～青灰色,湿,中密状,土质欠均匀,场地普遍分布。

二、水文地质条件

场地勘探深度范围内地下水主要为赋存于松散沉积物中的孔隙潜水,潜水补给来源为大

气降水和地表水(附近沟河水),主要排泄方式为蒸发和径流,地下水与地表水连通较好,潜水

水位主要随地表水体的水位动态变化。

根据临近工程的水质分析成果:场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结

构中的钢筋在长期浸水状态下具微腐蚀性,在干湿交替条件下,具弱腐蚀性。

三、场地地震效应

按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),本区抗震设防烈度为8度,设计地震分

助为第一组,Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为0.20g,Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特

征周期分区值为0.45s;场地类别为Ⅲ类,场地土类型为中软土。

经判别验算,勘区场地内20米以内的饱和砂(粉)土均无液化趋势;按《建筑抗震设计规

范》（GB50011—2010）第4.1.1条,判定拟建筑场地属对建筑抗不利地段。

四、建筑物基础类型

根据拟建建筑物的基础埋深及荷载大小和本次勘察的情况，建议拟建灌溉站底板基础

可采用预制桩设计施工;场地第④层粉土夹粉砂具有一定的强度、厚度及摩阻力,可考虑作

为预制桩的桩端持力层。

五、基础开挖等岩土问题

因拟建灌溉站的基础埋深为 -2.0m左右,而场地地下水埋藏较浅,基坑开挖施工过程中,

场地地下潜水将对基坑入渗补给,地表水体(河水）水位较高时,亦将通过透水性相对较强的

土层对基坑渗流补水,均有可能导致基坑边坡失稳,故此，基坑施工过程中应做好降水工作。

预制桩具体桩的截面尺寸、长度及数量由设计确定。建议先行试桩,单桩竖向及水平承

载力应通过现场静载荷试验确定。

粉 土

粉土夹粉砂

柱状图

粉 土

排涝站拆除重建

四 卯 酉 闸 下 移 影 响 工 程



A-A'工 程 地 质 剖 面 图
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水平间距(m)
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C02

C01

3.05

(-9.95)12.00

11.00

3.95

(-11.05)15.00

2 4 6 8 10

Ps(MPa)

2 4 6 8 10

Ps(MPa)

 2.500.55
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 1.002.95

 3.300.65
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